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Lizerna Soft 
Ammorbidente per tessuti concentrato 

 

    
PROPRIETA’:  ammorbidente concerntrato

 
 gradevole profumazione
 
 buon effetto antistatico
 
 alta affinità con le fibre

 
 

APPLICAZIONI: Aggiungere  0.3 - 0.5% di peso dei tessili (3 - 5 ml/kg per Kg. di tessili/ 0.046 - 0.077 fl oz/lb) 
nell’ultimo risciacquo. 

DATI TECNICI:  Densità 20 °C (68 °F)  0.99 g/ml 
Valore pH (conc.)    3.0 - 4.0 

 

RACCOMANDAZIONI: Conservazione 

Stoccare in un luogo asciutto e protetto dal gelo. Il prodotto può essere stoccato per almeno 24 mesi
nella sua confezione originale sigillata. 
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Importato e distribuito da: IRWAM s.n.c. V.le Pindaro 4/C 31100 TREVISO TV 0422.22851 irwam@irwam.com www.irwam,com

Solo  per  l’uso  industriale.  La  presente  scheda  ha  mero  valore  informativo,  non  vincolante.  I  dati  riportati  si  basano  sulle 
nostre  conoscenze  ed  esperienze  attuali.  L’utilizzatore  è  in  ogni  caso  obbligato  a  effettuare  propri  controlli  e  prove 
dell’idoneità dei prodotti per i procedimenti e per gli scopi da lui auspicati. I dati riportati nella presente scheda non offrono 
alcuna garanzia circa le caratteristiche e la durata delle merci da noi fornite. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche nei 
limiti del fattibile. Va osservata anche la relativa scheda dati di sicurezza UE nella versione attuale.
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