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Ozerna Care 
Detergente liquido per colorati e delicati

 

    
PROPRIETA’:  detergente per colorati e delicati indicato per tutti i capi lavabili

 
 senza candeggianti ottici, agenti candeggianti e fosfati
 
 attivo a temperature da 30 - 60 °C (86 - 140 °F) 
 
 a schiuma frenata 
 
 rinfresca i colori, previene l’ingrigimento delle fibre
 
 contiene polimeri protettivi del colore e previene la migrazione di colori

 
 

APPLICAZIONI: Ozerna  Care  è un detergente per colorati e delicati per il lavaggio professionale della biancheria 
colorata e sintetica. 

 

DOSAGGIO
RACCOMANDATO: Range di durezza

dell’acqua 

Prelavaggio Lavaggio Bagno unico 

ml/kg floz/10lbs ml/kg floz/10lbs ml/kg floz/10lbs 

0 – 8.4 dH
dolce

8 1.23 5 0.77 10 1.54 

8.4 – 14  
media 

10 1.54 8 1.23 15 2.30 

> 14 
dura 

12 1.84 10 1.54 18 2.76 

*The degree of hardness or the water hardness is known by your water supplier. 

 

TECHNICAL  
DATA: 

Densità 20 °C (68 °F)  1.00 g/ml 
pH-value (1%)   6.5 - 7.5 

 

 

Solo  per  l’uso  industriale.  La  presente  scheda  ha  mero  valore  informativo,  non  vincolante.  I  dati  riportati  si  basano  sulle 
nostre  conoscenze  ed  esperienze  attuali.  L’utilizzatore  è  in  ogni  caso  obbligato  a  effettuare  propri  controlli  e  prove 
dell’idoneità dei prodotti per i procedimenti e per gli scopi da lui auspicati. I dati riportati nella presente scheda non offrono 
alcuna garanzia circa le caratteristiche e la durata delle merci da noi fornite. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche nei 
limiti del fattibile. Va osservata anche la relativa scheda dati di sicurezza UE nella versione attuale.

Importato e distribuito da: IRWAM s.n.c. V.le Pindaro 4/C 31100 TREVISO TV 0422.22851 irwam@irwam.com www.irwam,com
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RACCOMANDAZIONI: Conservazione 
Stoccare in un luogo asciutto e protetto dal gelo. Dopo un prelievo parziale richiudere il contenitore.
Il prodotto può essere conservato per almeno 24 mesi nel suo contenitore sigillato.
 
Il dosaggio del prodotto deve essere adattato al grado di sporcizia e della durezza dell’acqua. 
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Solo  per  l’uso  industriale.  La  presente  scheda  ha  mero  valore  informativo,  non  vincolante.  I  dati  riportati  si  basano  sulle 
nostre  conoscenze  ed  esperienze  attuali.  L’utilizzatore  è  in  ogni  caso  obbligato  a  effettuare  propri  controlli  e  prove 
dell’idoneità dei prodotti per i procedimenti e per gli scopi da lui auspicati. I dati riportati nella presente scheda non offrono 
alcuna garanzia circa le caratteristiche e la durata delle merci da noi fornite. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche nei 
limiti del fattibile. Va osservata anche la relativa scheda dati di sicurezza UE nella versione attuale.

Importato e distribuito da: IRWAM s.n.c. V.le Pindaro 4/C 31100 TREVISO TV 0422.22851 irwam@irwam.com www.irwam,com

mailto:irwam@irwam.com

